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AUSWAHL DES PASSENDEN
MESSMODUS

Wissen Sie nicht genau, welchen Megsmodus Sie flir das jeweilige
Material verwenden sollen? Hier ein Uberblick:

MESSMODUS 1
Abachi Abura Afara (schwarz) | Agha
Aiele Erle Andiroba Esche
Espe Balsaholz Basralocus Buche
(européisch)
Birke (rot, gelb) Holzplatte Blauholz Zeder
Kastanie (sii, rot) | Cupressus Zypresse (patago- | Dabema
lusitanica nisch)
Douka Ebiara Ebenholz Ulme
Emien Tanne (Douglasie) | Guanandi Hainbuche
(europaisch, weiB)
Ipe Iroko Izombe Jarrah
Wachholder Kapok Karri Limba
Limette Rundholz Mahagoni Ahorn
(kleinblattrig, (afrikanisch)
amerikanisch)
Carya Niangon Niove Eiche
tomentosa (Gewdhnlich, Stein,
Rot, WeiB),
Okoume Birne Kiefer Pappel (Hickory,
(Parana, siidlich) | Hickory-Silber)
Purpurholz Rosenholz Teak Walnuss
(Gangig, Rio)

Weide




MESSMODUS 2

Espe (Gangig) Buche (WeiB) Birke (WeiB) Bretter (Faser,
Kauran-Partikel,
Holzfaser)
Zeder (Westlich Kirsch Zypresse (Rot) Zwetschge
Rot)
Ulme Kosipo Léarche Limba
Mahagoni Ahorn (weiB) Papier Kiefer (Gemeine,
(Gewshnlich, Maritime, Swiss)
Kirsch)
Pflaume Pappel (Gewshn- | Sandelholz (Rot) | Textilien
lich, WeiB)
Walnuss
MESSMODUS 3
Afromosia Bretter Kork Imbuia
(Melamin-
Partikel,
Phenolharz-
Partikel,
Schichtholz)
Kokrodua Niove Bidinkala Gummibaum Tola (Echt, Rot)




MESSMODUS 4

Zement Spanplatte Beton Bodenbelag
(Normal, B25, (zementge- (Porenbeton) (DIN Magnesiu-
B35, Mértel) bunden) moxychlorid)
Kalkmortel Gips Estrich Holzweichfa-
(Gypsum) (Normal Anhydrit, | serplatnte mit

Ardurapidzement, | Bitumen

Zement mit

Bitumen, Zement

mit Kunststoff,

Elastizel, Gips,

Holzzement)
















BAUSTOFF-FEUCHTIGKEITS-
MESSWERTE ERKLART

Achten Sie darauf, dass die zu messende Oberflache frei von Kon-
denswasser, Regen, Nebel etc. ist, da es sonst zu Fehlmessungen
kommen kann.

Liegen lhre Ergebnisse im Normalbereich?

v Flr Baustoffe sind Werte zwischen 0,1-2.4% zu erwarten, die
von trocken bis feucht verlaufen.

AUSWECHSELN DER MESSSTIFTE

Tauschen Sie die Messstifte aus, wenn Sie feststellen, dass diese
abgebrochen oder stumpf sind und nicht mehr leicht in Materialien
eindringen kénnen. So funktioniert’s:

1 Lockern Sie die Stifte mithilfe eines verstellbaren Schrau-
benschliissels von der Basis und schrauben Sie sie gegen
den Uhrzeigersinn mit den Fingern ab.

2 Platzieren Sie die Ersatzstifte und schrauben Sie sie mit den
Fingern fest.

3 Verwenden Sie einen verstellbaren Schraubenschliissel, um
die Stifte fest zu fixieren.



HAUFIG GESTELLTE FRAGEN
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Bei anderen Feuchtigkeitsmessgerdaten muss ich
meinen Messwert mithilfe einer speziellen Tabelle an
die Temperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen. Wo
finde ich die entsprechenden Tabellen?

Das Besondere an Ihrem NoCry Feuchtemessgerét ist, dass
es die Temperatur und Luftfeuchtigkeit automatisch kali-
briert und Ihnen so einen genauen Messwert liefert. Keine
Tabellen und Vergleiche notwendig. Wahlen Sie nur den rich-
tigen Messmodus fiir das Test-Material (siehe Seiten 11-13)
und das Feuchtigkeitsmessgerat erledigt den Rest.

Hinweis: Wenn Sie wahrend Ihren Messungen die Umgebung
wechseln und sich die neue Umgebung in Sachen Temperatur
und Luftfeuchtigkeit stark von der alten Umgebung unterschei-
det, sollten Sie das Gerdt 30-60 Minuten in der neuen Umge-
bung ruhen lassen, damit es sich entsprechend anpassen kann.

Mein Feuchtigkeitsmessgerat ldsst sich nicht ein-
schalten, wenn ich die AN-AUS-Taste driicke. Was
soll ich machen?

Es kann sein, dass die Batterie falsch eingelegt wurde oder
dass die Batterie leer ist. Offnen Sie die hintere Abdeckung,
indem Sie diese mit den Daumen nach unten schieben. Ver-
gewissern Sie sich, dass die Batterie richtig eingerastet ist.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Batterie und priifen Sie,
dass sie richtig herum eingelegt ist. Falls das nicht funktio-
niert, testen Sie das Gerat mit einer neuen Batterie.

Die Messwerte an genau der gleichen Stelle sind sehr
ungenau. Woran kénnte es liegen?

Wahrscheinlich sind die Messstifte lose, beschadigt oder abge-
nutzt. Versuchen Sie, die Stifte festzuziehen und fiihren Sie die
Messung erneut durch. Falls die Ergebnisse weiter unstimmig
sind, bendtigen Sie wahrscheinlich ein paar neue Messstifte.
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Muss ich die Messstifte bei meinen Messungen tat-
sédchlich vollstandig in das Material stecken oder
reicht es, wenn ich sie teilweise einfiihre bzw. wenn
sie nur die Oberfliche berithren?

Um einen mdglichst genauen Messwert zu erhalten, sollten
die Stifte zumindest teilweise in das Objekt eindringen. Aber
driicken Sie nicht zu stark, damit die Stifte nicht abbrechen.

Kann ich das Feuchtemessgerat auch verwenden, um
den Feuchtigkeitsgehalt von Erde zu messen?

Nein. Um den Feuchtigkeitsgehalt von Erde zu messen, bend-
tigen Sie ein Feuchtigkeitsmessgerat, das speziell fiir diesen
Zweck entwickelt wurde.

Kann ich das Feuchtemessgerat auch verwenden, um
den Feuchtigkeitsgehalt von Bambus zu messen?
Nein, das Messgerat wurde nicht speziell fiir Bambus kalib-
riert. In diesem Fall benétigen Sie ein Messgerat mit einem
speziellen, regulierbaren Dichtegrad.

Kann der Leim in Schichtholz die Genauigkeit der
Feuchtemessung beeintridchtigen?

Nein - das Feuchtigkeitsmessgerat wurde so kalibriert, dass
es Schichtholz ohne Probleme misst. Achten Sie nur darauf,
dass Sie den richtigen Messmodus auswébhlen (siehe Seiten
11-13) und verwenden Sie Ihr Messgerit wie bei jedem ande-
ren Material.

Was bedeuten die OH- und OL-Messwerte?

OH bedeutet Over High und OL bedeutet Over Low. Im Falle
von OH Uberschreitet der Feuchtigkeitsgehalt des Mate-
rials den maximalen Messbereich des Feuchtemessgerates
(1~70% MG fiir Holz, 0,1~2,4% MC fiir Baumaterialien). OL
wird angezeigt, wenn der Feuchtigkeitsgehalt unter dem mi-
nimalen Messhereich liegt.



GARANTIE

Alle NoCry-Produkte werden vor dem Versand auf ihre Qualitat
geprift und ausfihrlich getestet. Falls Sie nicht mit Ihrem NoCry-
Produkt zufrieden sind, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von
30 Tagen nach Erhalt der Ware unter wecare@nocry.com. In
diesem Fall schicken wir Ihnen eine kostenlosen Ersatz oder eine
vollstandige Riickerstattung, ganz wie Sie wiinschen.

Jedes NoCry Elektroprodukt wird ab Kaufdatum VIER Jahre lang von
unserer Garantie abgedeckt. Diese Garantie umfasst Material- und
Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf den nor-
malen VerschleiB, Missbrauch, modifizierte Produkte und Produkte,
die von jemand anderem als NoCry repariert wurden (einschl. fehl-
geschlagener Reparaturversuche durch Dritte). Diese Garantie
gewahrt lhnen bestimmte gesetzliche Rechte, kann aber durch an-
dere geltende Rechte oder Garantien aufgehoben werden, die sich
von Bundesland zu Bundesland (oder auf Grundlage lhrer drtlichen
Gerichtsbarkeit) unterscheiden. Falls Sie glauben, dass |hr Produkt
defekt ist, wenden Sie sich bitte an wecare@nocry.com. Unser
Kundenservice hilft Innen gerne weiter, und kann ein (kostenloses)
Verfahren einleiten, um festzustellen, ob das Produkt defekt ist. Die
Garantie von NoCry gilt NUR fiir Produkte, die von autorisierten
Héndlern verkauft werden. Wir kdnnen leider keine Garantie fiir Pro-
dukte anbieten, die von anderen Quellen verkauft werden. Um die Ga-
rantie geltend zu machen, miissen Sie einen Kaufnachweis vorlegen.
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S0 KONTAKTIEREN SIE NOCRY

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das Feuchtemessgerats von NoCry
entschieden haben. Falls Sie Fragen oder Anliegen haben, schicken
Sie bitte einfach eine E-Mail an wecare@nocry.com.

Es wiirde uns sehr freuen, wenn Sie uns auf unseren Social-Media-
Kanalen besuchen wiirden. Wir sind auf Instagram, Facebook und
Pinterest vertreten. Suchen Sie einfach nach “NoCry Tools & Gear”.
Bis bald.

Modell-Nr.: NMM-2PBR
Kennzeichnung: NOCRY23EU
Batch-I1D: NMM-2020-07

Geschaftsname: NoCry Ltd.
Handelsregisternummenr: 12334982
UStID: DE317224241

Geschéaftsadresse:
Laasiku, Pahkla
Laane-Saare
Saaremaa
93823
EE

www.nocry.com
wecare@nocry.com

Anleitungen und DOC finden Sie unter
www.nocry.com/instructions.
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WIE GEFALLT IHNEN IHR
NEUES NOCRY FEUCHTIG-
KEITSMESSGERAT?

Helfen Sie anderen Kunden, eine fundierte
Entscheidung zu treffen, indem Sie eine ehrliche
Rezension auf amazon oder *Trustpilot teilen.

Ihr Feedback hilft uns, lhnen in Zukunft besser zu dienen und hilft
anderen bei der Wahl der richtigen Produkte.

Um eine Rezension auf Amazon zu hinterlassen, besuchen Sie
> Bestellungen > Schreiben Sie eine Produktrezension

Um eine Rezension auf Trustpilot zu hinterlassen
> Suchen Sie nach NoCry > Schreiben Sie eine Bewertung
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